
CONT. NET.: 150 gr. / 5,29 oz.CONT. NET.: 150 gr. / 5,29 oz.CONT. NET.: 150 gr. / 5,29 oz.

CONT. NET.: 100 gr. / 3,52 oz.CONT. NET.: 100 gr. / 3,52 oz.CONT. NET.: 100 gr. / 3,52 oz.

Fabricado en Costa Rica por AMSA, 
AEROSOLES Y MAQUILAS, S.A.

Tel: (506) 573-7410

Número de Repedido: 01310

Código de Barras: 7441115013104

Registro MS. C.R.: Q-15781-9

Unidades por Caja: 48 un

Dim Caja (L x A x H, mm): 280 x 185 x 240

Peso x Caja: 7,0 kg

EPOXI TAK es un producto multiuso y muy 
práctico en hogares, automóviles, talleres, 
industrias, laboratorios, etc.. Repara, rellena, sella 
y suelda todo tipo de roturas. Actúa como una 
soldadura metálica en frío. La unión es tan fuerte 
que una vez endurecida se puede taladrar, limar o 
cortar. Resistente al calor, álcalis, ácidos, 
solventes, grasas, gasolina, aceite y agua.

INSTRUCCIONES: 1) Limpie y seque bien las superficies. 2) Mezcle bien y en partes iguales los componentes A y B. 
3) Aplique la mezcla en el lugar a pegar, reparar, sellar o rellenar. 4) Deje secar por 2 horas.

¡IMPORTANTE!: LA MEZCLA SOBRANTE DEBE DESECHARSE.

PRECAUCIONES: Evite el contacto con la piel. Puede causar dermatitis en personas sensibles. En caso de ingestión, 
busque ayuda médica. En contacto con la piel, lávese abundantemente y minuciosamente con agua y jabón. En 
contacto con los ojos lávese por lo menos durante 15 minutos. ¡MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS! En caso de intoxicaciones lleve al paciente al médico y aporte este empaque. Comuníquese con el Centro 
Nacional de Intoxicaciones Costa Rica, teléfono: 911.


